


Tableau sélectif des types
Caractéristiques techniques
Possibilités  de  montage
Dimensions

Toutes les dimensions en mm.      Modifications sous réserve.

HUBLOTS ET PROJECTEURS
Hagmattstrasse 19     •     CH - 4123 Allschwil / Suisse
Téléphone +41 61 487 92 92  •  Téléfax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com     E-Mail: blt@maxmuellerag.com 08.12

Agent exclusif: Est-ce que vous désirez obtenir de plus amples informations sur notre vaste pro-
gramme de projecteurs pour l'utilisation dans des zones antidéflagrantes ou étan-
ches, sur nos hublots selon DIN 28120 /  28121 ou similaires à DIN 11851, contrôleurs 
visuels de circulation, essuie-glaces avec mécanisme central  ou latéral, hublots 
amovibles avec ou sans illumination, installations de lavage, hublots oblongs ou 
rectangulaires, systèmes de caméra adf ou sur notre gamme d'unités complètes 
VETROLUX® se composant de projecteurs et de hublots? Vous intéressez-vous à 
d'autres modèles ou à des classes de protection différentes? Dans ces cas, nous 
vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous ou avec nos agents. Vous 
trouvez des informations sur notre réseau de distribution sur l'Internet. Nous vous 
remercions d'avance de l'intérêt que vous témoignez à nos produits.

Fixation «Sch»

DN

125***
150****

100***
80***

B*

197
197

197
197

B**

212
212

212
212

A**

239
239

239
239

A*

224
224

224
224

D

113
113

113
113

Hublots vissés similaires à DIN 11851

1) 	Le poids indiqué se réfère uniquement au projecteur. Poids 
de la version «K2»: +1,3 kg. Poids des fixations: «Sch»: 0,25 
kg. «R» 80: 0,12 kg, 100: 0,19 kg, 125: 0,3 kg.

2) 	 Ta = - 20°C / + 40°C (Ta jusqu'à + 60°C sur demande)

Montage:

•	Sur hublots selon ou similaires à DIN 28120 / 28121:
	 DN 80 - DN 200:	 Avec charnière  «Sch»
•	Sur hublots vissés similaires à DIN 11851:
	 DN 80 - DN 125:	 Avec disque à col étiré «R» 
			   en AISI 304 (DN à préciser 
			   à la commande) 
	 DN 150:	 Avec charnière «Sch» sur l'écrou 
			   cannelé
•	Sur contrôleurs visuels de circulation:
			   Avec charnière «Sch» ou adap- 
			   tation client

Fixations «Sch» (à gauche), «R» (à droite)

DN

125
150
200

100
80

B

97
112
141

86
78

C

153
153
153

153
153

A**

232
232
232

232
232

A*

217
217
217

217
217

D

113
113
113

113
113

Hublots selon DIN 28120

* 	 Type EdelEx G20 / 50 dH sans transfo
**	Type EdelEx 50dH, 24 - 240 V avec transfo
 	 incorporé.	
	 Dimensions indiquées pour version «K2».
	 Version «K1» + 7 mm

	 *** 	Avec fixation «R»
	****	 Avec fixation «Sch»

R

EdelEx
G20 dH

EdelEx
50 dH

EdelEx
50 dH

EdelEx
G20 dH

Désignation 
de type

Puissance 
nominale (W)

20 505020

Tension d'ali-
mentation (V)

Socle

Ampoule

Transfo
intégré

••
Halogène

Classe de tem-
pérature G / D 2)

T6 / 
T80°C

T4 / 
T130°C

T4 / 
T130°C

T5 / 
T95°C

G4 GY 6.35GY 6.35G4

4,5 5,454,55,45Poids 1) (kg)

12, 24 24, 36
42, 115

230, 240

12, 2424, 36
42, 115

230, 240

Groupes 
d'explosion IIC / IIIC

Mode de
protection

adf selon EN 
60079-0 / 
60079-1 /
60079-31

Ex d IIC Gb
Ex t IIIC Db IP67 

ATEX Ex II 2 G + D


